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AVEC CLENCHE MAGNÉTIQUE ï SYSTEME 36 
 

  
 

              Voir le vid®o dôinstallation ¨  

      wwwwww..ggeenniiuussssccrreeeennss..ccoomm  
 

 

1   Options de Montage  

 
Installation Encastrée: Monter la 
Cassette Moustiquaire avec lôaide 
des Agrafes de Verrouillages 
Encastrés. Encastrer dans lôespace 
de jambage de porte. Les 
Installations Encastrés sont 
lôapplication dôinstallation le plus 
utilisée. 
 

 

 

 

 

 
 
Installation de Surface:  Montage de 
surface du moustiquaire ¨ lôaide des 
Agrafes de verrouillage pour Surface. 
  
 

 

 
 
 

2  Mesurer  

 

Mesurez la largeur et la hauteur de lôouverture ¨ 
plusieurs endroits ï voir illustration. Enregistrez 
les mesures de largeur et dôhauteur LES PLUS 
PETITES. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

3   Couper la Cassette  

 
Remarquez que la cassette moustiquaire contient deux 
autoadh®sifs ®tiquett®s ñBegin Measuring from this Endò (C¹t® 
A), et un autre ®tiquette ñCut This Endò (C¹t®). En partant du 
C¹t® A, marquez la dimension dôhauteur net requis moins une 
déduction de 9.5mm. Cette déduction de 9.5mm est une 
allocation pour lôembout de cassette avec frein que yous 
installerez ¨ lô®tape 6.  Tenez fermement la Cassette et la barre 
de traction ensemble et coupez la trousse Cassette (incluant le 
moustiquaire) à la grandeur désirée. Tenez debout et gratez 
doucement les frisons de metal. 

Coupez lôAssemblage de Cassette/Moustiquaire en se servant dôun 
Déchiqueteur électrique ou manuel avec lame en métal 

 

OUTILS : 

Ruban à mesurer et crayon 
Tournevis Philips 
Maillet en caoutchouc 
Ponçeuse avec forets assortis 
Déchiqueteur électrique ou Scie à métaux 

 

INSTRUCTIONS POUR SYSTEMES DE MOUSTIQUAIRES RETRACTABLES 
 

Installation Encastrée Installation De Surface 

MOUSTIQUAIRE 

SIMIPLE 

MOUSTIQUAIRE 

DOUBLE 

MOUSTIQUAIRE 

DOUBLE 

 
MOUSTIQUAIRE 

SIMIPLE 
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4  Couper les rails du Haut et du Bas  

 
Marquez votre dimension de largeur net requis moins la déduction appropriée tel 
que notée ci-dessous. Coupez les rails à la grandeur. 

 
GENRE DôÉCRAN DÉDUCTION 

Moustiquaires Porte Simple 
Largeur de lôouverture ensuite soustraire 45mm  

Moustiquaires Portes Doubles 
Largeur de lôouverture ensuite soustraire 86mm  

 
 

5  Couper le Rail de Côté Montage Double avec Aiment        

PORTES SIMPLES SEULEMENT  

 
Le Rail de Côté Montage Double avec Aiment sert avec les moustiquaire simples. 
Une deuxième Cassette est utilisée au lieu du Rail de Côté pour les portes 
moustiquaires doubles.  Coupez le Rail de C¹t® ¨ la hauteur de lôouverture; aucune 
déduction additionnelle est requise. 

Guide du Haut (30mm x 22mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide du Bas (15mm x 22mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rail de Côté Montage Double avec 
Aiment 

 

6   Assembl age de lõEmbout 

 
Si vous montez le moustiquaire par la surface, glissez les deux agrafes de 
verrouillage ñLò dans la cannelure ¨ lôarri¯re de la Cassette avant de proc®der. Les 
agrafes de verrouillages ñLò  seront utilis®es ¨ lô®tape 11-B pour bien attacher la 
Cassette ¨ lôentr®e. 

Du côté ouvert de la Cassette, insérez lôEmbout avec Frein et ensuite la Douille 
dans le tube du rouleau de moustiquaire. Rassurez-vous que la dent de la Douille 
sôenligne avec une des fentes ®troites dedans le tube du moustiquaire. Glissez les 
goupilles de lôEmbout dans la Cassette et installez en cognant également et 
doucement avec un maillet en caoutchouc et attachez lôembout avec une vis. 

 
 Noter: Il est primordial que la Douille ( adjacent ¨ lôEmbout) est compl¯tement  

enclenchée dans le tube du rouleau de moustiquaire avant dôattacher lôEmbout. 

 
 
 
 

 
Emout avec Douille et Frein 

 
 

 

Enligner et Insérer le Frein 

 

Enligner la Douille avec le Tube 

 

Enligner et Insérer la Douille 

 

Attacher lôEmbout 

 

 

 

7   Assemblage de Lõempilage du Bourrelet   

 
Glissez lôempilage de Bourrelet dans la voie qui se trouve ¨ lôarri¯re de 
la Cassette et ensuite taillez à la longueur requise. 

   

 

 

 

 

 

MONTAGE ENCASTRÉ  

 

Agrafes de verrouillage ñLò 
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8 Assembiage  du  Boulon de 

Blocage pour Glissi ère    

 
Décidez quelle porte moustiquaire sera le panneau passif. Le moustiquaire 
passif est celui donôt vous vous servirez le moins. Les Boulons de Blocage 
pour Glissi¯re permettent au moustiquaire passif dô°tre barr® ouvert (en place) 
jusquô¨ lorsque vous °tes pr°t ¨ r®tracter le moustiquaire. 

Sur le moustiquaire passif, glissez les Boulons de Blocage pour Glissière dans 
le bout de la Barre de Traction;  un boulon à chaque bout. Dépendant de votre 
preference, Les Boulons de Blocage pour Glissière peuvent être installés à 
lôint®rieur ou ¨ lôext®rieur du moustiquaire. 

 

MOUSTIQUAIRES DOUBLES  

 
 

 

9  Assembl age des Embouts de la Barre de Traction  

 
Ins®rez lôEmbout de la Barre de Traction dans le bout de la Barre de Traction 
et tappez doucement en place avec un maillet en caoutchouc. 
 
 

 

 
 

 

 

 

10   Install er la Ca ssette   

 

10-A Installation Encastrée:  Installez les Agrafes de Verrouillage Encastr®s 18ò 
du haut et du bas de lôentr®e. Barrez la Cassette dans les Agrafes de Verouillage. 
 
Noter: pour moustiquaires doubles, monter seulement une Cassette maintenant; 
continuer ¨ lô®tape 11-B 

 
 
 
 

10-B Installation de Surface:  Positionnez la Cassette, insérez les vis dans les 

Agrafes de Verrouillage ñLò and et bien attacher. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter: Il est critique que la cassette et les rails soient installés à angle droit et plomb dans l'ouverture. Si 
nécessaire, utilisez les cales pour ajuster des composants du moustiquaire dans l'ouverture. 

  
 

INSTALLATION  
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11  Position ner les  Rails  

 

11-A Moustiquaires Simples:  

Glissez compl¯tement le Rail du Bas dans le tab sur lôEmbout de 
la Cassette. Rassurez-vous que les Embouts de la Barre de 
Traction se reposent vers le haut sur les plateformes de rail 
de glissement dedans le rail de guide du bas (répétez cette 
étape avec le Rail du Haut (le plus large des Rails). 

Placez les bords opposés des rails Haut/Bas dans les bords des 
rails latéraux et amenez doucement les rails en position dans 
l'ouverture de porte. 

  
 

 

 
 
Noter: Les Rails du Haut et du Bas ont 
chacun une cannelure décorative sur 
un côté. Cette cannelure devrait 
toujours faire face à l'extérieur (loin de 
la porte). 

 
 

 

   

 
11-B Moustiquaires Doubles:  Glissez le rail du Bas entièrement sur le tab de la 

monture d'embout de la Cassette installée. Répétez cette étape pour le rail du Haut (le plus 
grand des rails). Sur l'extrémité opposée des rails, insérez les tabs de la deuxième Cassette 
dans le fond et puis le rail du Haut. Déplacez la Cassette et les rails en place dans 
l'ouverture de porte, attachez alors la deuxième cassette dans les agrafes de verrouillage 
Encastrés. 
  

 

 

 

 

 

 

12  Fixer les Rails avec des Vis  

 

13-A 12-A:  Installation Encastrée: 
 
En installant le rail de guide du Haut et du Bas, il est utile de 
serrer et glisser l'ouvreur de pile commode en plastique de 
pile dans le rail pour séparer temporairement la pile d'insecte 
pour voir et travailler en dedans. C'est utile en installant les 
vis. Enlevez et jetez l'ouvreur de pile en plastique une fois fini.  
 
Placez le moustiquaire dans l'ouverture. Fixez le rail de guide 
du Bas, le rail de guide du Haut et le profil magnétique latéral 
(moustiquaires simples seulement) avec des vis. 

 
                         Ouvreur de Pile 

 
 

Top Rail 

 

 
Rail du Bas 

 
 
 
 
 
 

Side Rail 

  

Rail du Haut Rail Latéral 
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12-B:  Installation de Surface: 
 

  
 

Rail du Haut & du Bas: En utilisant la cannelure décorative  comme guide 
(en demeurant sous les plateformes de glissement à l'intérieur du rail), forez 
trois trous de 3.2mm également espacés à travers les deux côtés du rail. 
Fixez le rail à l'entrée avec des vis; ne pas trop serrer. 

 

 

 

 
Rail du Bas 

 
 
 
 

13  Installation  du Boulon de blocage pour Glissi ère  

       PORTES MOUSTIQUAIR ES D OUBLE S SEULEMENT  

 
Ouvrez le moustiquaire passif jusqu'à ce que l'Aiment soit 
approximativement 40mm au delà du centre de l'ouverture 
d'entrée.  
 
Placez l'arrêtoir de boulon de glissière sur le Rail du Bas et 
alignez-le avec le boulon de glissière. Forez les trous 
pilotes de 2.4mm dans le Rail du Bas et fixez-les avec des 
vis.  
 
Répétez pour le Rail du Haut. 

 

 
Boulon de Serrure et Arrêtoir de Boulon de Serrure 

  
 

 

Noter : 

Ces illustrations dôinstallation sont donn®es comme buts d'instruction seulement. La forme réelle d'un élément spécifique 
peut changer, dépendant du système de moustiquaire retractable. 

 

Attention!  

Ceci n'est pas un moustiquaire de sûreté ou de sécurité. Ce produit n'empêchera pas un enfant de tomber, ne fournira 
pas de sécurité, ou ne protégera pas vos possessions. Veuillez employer la protection d'oeil en coupant et en installant 
votre moustiquaire. 
 

 

 

 

 

 

 

MOUSTIQUAIRE  SIMPLE  

Rail du Haut 

 

Voir le video dôinstallation à 

www.geniusscreens.com  

 

 

Barre de Traction 

Boulon de Glissière 

Agrafe de récepteur 
de rail 
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ITEM  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

DESCRIPTION  

Cassette moustiquaire  
Embout 
Douille 
Bouchon dôembout 
Rail du bas (15mm) 
Bloc-ressorts 
Embout pour barre de traction 
Rail du haut (30mm) 
Poignées 
Agrafe de verrouillage encastré 
Barre de traction 
Bande magnétique (+ ou -) 
Rail du côté avec aimant 
Agrafe de verrouillage pour 
surface 

 

MOUSTIQUAIRE DOUBLE  

IT EM  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

DESCRIPTION  

Cassette moustiquaire  
Embout 
Douille 
Bouchon dôembout 
Rail du bas (15mm) 
Bloc-ressorts 
Embout pour barre de traction 
Rail du haut (30mm) 
Poignées 
Agrafe de verrouillage encastré 
Barre de traction 
Bande magnétique (+ ou -) 
Rétenteur de boulon de blocage 
Agrafe de verrouillage de surface 
Boulon de blocage pour glissière  

 

PIECES MAJEURES:     

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Sac Contenant 
resort, manches, 
boulons et autres 

pieces 

 
Cassette de Moustiquaire Rail de Côté avec Aiment Rail du Haut Rail du Bas Trousse DôAccessoires 

GUIDE DE DÉPANNAGE 
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Support de Montage de  

Surface optionnel 

Support de Montage 

de Surface optionnel 

 


